LCT

B EJEMPLOS DE RETENCION
Y SUSPENSION PARA TENDIDO
DE CABLE PREENSAMBLADO

Accesorios para lineas aéreas de transmision
y distribucion eléctrica.




EJEMPLOS DE RETENCION /

Retencidn autoajustable para
lineas aéreas preensambladas

La retencion estara compuesta por:

* MENSULA: Modelos RP3/A o PKR-20, cualquiera
de los cuales podra ser amurado a una pared

o bien sujetado a un poste con abrazaderas /PKR—20
(PKR-30, 31 0 32 seg(n el diametro del poste].

+« MORSA AUTOAJUSTABLE: Modelos PRA-1000
o PRA-1500, dependiendo de la seccion del
conductor a retener.

/PRA-1500

Cualquiera de las combinaciones simplifica
la tarea de armado de la retencion, ya que el
conjunto quedara armado con solo retirar el

cable de acero de la morsa, pasarlo por el ojal
de la ménsula y volverlo a colocar en la morsa. /RP:”A /PRA-WUU

Luego de esto solo restara pasar por la morsa
el conductor neutro del cable preensamblado
y traccionar, quedando la retencion realizada

al soltar las piezas.

Las ménsulas y morsas estan fabricadas con
materiales de alta resistencia a los rayos UV,
traccion y oxidacion, siendo aptos para ser
colocados en todo tipo de ambientes, sin
necesidad de utilizar herramientas especificas
para lograr una instalacion segura y practica.

/RPSIA

/PRA—1000

EJEMPLOS DE ACOMETIDA

Acometida para cable preensamblado

La acometida estard compuesta por:

* PINZA DE ANCLAJE: Modelo PKD-20, apto para
conjuntos preensamblados de 2 a 4 cables, con
un rango de 4 a 25 mmZ

* ABRAZADERA: Modelos PKD-31 [para cano
pilar] o PKD-30 [para poste, utilizando el modelo
correspondiente a cada didmetro de poste].

h TE i
Cualquiera de estas combinaciones simplificara y

la tarea de armado del anclaje, ya que el conjunto
guedara armado con solo retirar el gancho de la
pinza, pasarlo por el eslabon de la abrazaderay
volverlo a colocar en la pinza.

Luego de esto solo restara pasar por la morsa el
conjunto de cables preensamblados y traccionar,
quedando el anclaje realizado al soltar las piezas.

Las ménsulas y morsas estan fabricadas con
materiales de alta resistencia a los rayos UV,
traccion y oxidacion, siendo aptos para ser /Caﬁo pilar
colocados en todo tipo de ambientes, sin necesidad

de utilizar herramientas especificas para lograr

una instalacion segura y practica.



EJEMPLOS DE SUSPENSION

Suspension para lineas aéreas preensambladas

La suspension estara compuesta por:

*» MENSULA: Modelos PKS-30 o PKS-31, cualquiera

de los cuales podra ser amurado a una pared

o bien sujetado a un poste con abrazaderas (PKR-30,

31 0 32 segun el diametro del poste]. '
Pks-30

* ABRAZADERA PARA POSTE: Modelos PKR-30, 31 031
0 32 segun el diametro del poste.

* MORSA DE SUSPENSION: Modelos PKS-10
o PKS-10CF.

il /PR30
! /31/32
El conjunto quedara armado al sujetar la ménsula
al poste mediante la abrazadera, y luego pasar

el ojal de la morsa por el ojal abierto de la ménsula.
Luego de esto solo restara pasar por la morsa

el conductor neutro del cable preensamblado

y accionar la traba que lo sujeta, quedando

la suspension realizada al soltar las piezas.

Las ménsulas y morsas estan fabricadas con
materiales de alta resistencia a los rayos UV,
traccion y oxidacion, siendo aptos para ser
colocados en todo tipo de ambientes, sin necesidad
de utilizar herramientas especificas para

lograr una instalacion segura y practica.

Poste /

DERIVACIONES LINEA PREENSAMBLADA /

Derivacién lineas aéreas preensambladas
con conectores dentados estancos.

Los conectores dentados estancos modelos CDE,
PKD-14AC y PKD-16 de alta hermeticidad y diserio

actual, son ideales para realizar derivaciones de /Derivacién /F
cable preensamblado ya sean de cobre o aluminio / 0‘1?:93
brindando una gran prestacion y confiabilidad. PKD-14AC

Se presentan diferentes modelos, para las distintas
aplicaciones en los diferentes rangos habituales
de lineas aéreas aisladas.

» PKD-14AC: Utilizado para realizar la derivacion
de linea a secciones chicas, como por ejemplo
a equipos de luminarias de alumbrado publico.

/ Fase

» CDE: utilizado para derivar la linea a un amplio o linea

rango de seccion donde se puede utilizar también
como lo indica la foto el porta fusible PFA-N.

* PKD-16: Utilizado para derivaciones de linea PFA-N /

de igual seccion.
Derivacion /

Todos los modelos poseen bulén de cabeza fusible
mecanico (de torque controlado] y son provistos con
grasa selladora que protege la conexion del ingreso
de polvo y/o humedad, lo que garantiza el correcto
ajuste e instalacion de los mismos.

Fase o linea /

Derivacion /

/PKD—HS



