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CONECTOR PARA DERIVACION ESTANCO

PDG N¢ 0344

Fecha
07/07/2015

Conector dentado de derivacion estanco para Alumbrado Publico. Baja Tension (1,1Kv)

Caracteristicas

Item Descripcion Unidad Garantizadas Observaciones
1 Fabricante LCT
2 Modelo PKD14AC
3 Norma de fabricacién ANSIl FéA:V: 331_2004
4 Norma de ensayos ANSIlFéA1N1I 331_2004
5 Seccion Pasante minima mmg? 10
6 Secci6n Pasante maxima mm? 95
7 Seccién Derivado minima mmz2 1,5
8 Secci6n Derivado maxima mm?2 10
9 Material del Cuerpo Nylogigr'g ggnv?;riga de
10 Color Negro
11 Material contactos ( Dientes ) Cobre Electrolitico 99,9%
12 Espesor Contactos ( Dientes ) mm 1,5
14 Condiciones de Utilizacién | ( Camfs“fenr(:os )
15 Buloneria HIerrOCabeza Fusible oo
16 Torque de cabeza fusible daN 8 = (0.8 Kgm)
17 Tratamiento superficial Buloneria Delta Protekt 400Hs.
18 Tipo de herramienta a emplear para la instalacion Llave estriada 6 de Tubo J 13mm
19 Peso de la pieza Grs 82
20
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La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Auténoma de Buenos Aires Argentina
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E-mail: info@Ict.com.ar
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